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ООО "ЦЕНТР ПРОГРАММНЫХ ИННОВАЦИЙ" 

Приложение №3

TitanFront
версия 3.0.20

 

Работа с дополнительным 
оборудованием
 

Оглавление

 

Модули и их назначение
Настройки дополнительного оборудования

Настройка модуля ESC/POS дисплея покупателя
Настройка модуля весов "Масса-К"
Настройка модуля весов "Мертеч"
Настройка модуля банковского терминала eBridge
Настройка модуля безналичных операций через сервис КРОК
Настройка модуля сканера
Настройка экрана покупателя на втором мониторе

Запуск, начальный экран
Меню POS терминала
Прием оплаты через POS терминал
Аннулирование операции через POS терминал
Возврат через POS терминал
Экран покупателя

Пример рекламного изображения на втором мониторе
Фоновое изображение в режиме работы
Приём платежей через cервис КРОК

Модули и их назначение  
В расширенной поставке могут присутствовать следующие плагины:
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Файл модуля
Windows

Файл модуля Linux Назначение

DisplayEscPos.dll libDisplayEscPos.sp
Модуль ESC/POS дисплея
покупателя

PosTerminalEBridge.dll libPosTerminalEBridge.so
Модуль работы POS терминала
через eBridge

UsbScaner.dll libUsbScaner.so Модуль работы со сканером

 

Настройки дополнительного 
оборудования

 

 

Настройка модуля ESC/POS дисплея покупателя  

 

Настройка модуля весов "Масса-К"  

 

//секция настроек модуля ESC/POS дисплея покупателя

"DisplayEscPos": {

    //имя COM порта устройства дисплея покупателя

    "Port": "COM5",

    //кодировка дисплея (необязательный параметр, по умолчанию 

    //используется кодировка Windows 1251)

    "DefaultCharsetName": "IBM 866",

    //скорость обмена с устройством, 9600 бод - скорость по умолчанию

    "Baudrate": 9600

}

//секция настроек модуля весов "Масса-К" используется протокол взаимодействия с 

1С:Предприятие

"ScalesMK": {

    //имя COM порта устройства весов

    "Port": "COM5",

    //скорость обмена с устройством, 57600 бод - скорость по умолчанию

    "Baudrate": 57600

}
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Настройка модуля весов "Мертеч"  

Важно, смотреть инструкцию к каждым конкретным весам, которая идёт вместе с коробкой. Ниже 
приведен пример для весов M-ER 326, M-ER 328ACPX. 
Чтобы поменять протокол на весах Mertech, нужно войти в режим настройки, выбрать нужный 
протокол и сохранить изменения. Конкретные действия зависят от модели весов, но обычно 
включают в себя включение весов при удержании определенной кнопки и навигацию по меню с 
помощью кнопок. 
Подробная инструкция:

1. Включите весы, удерживая определенную кнопку:
На весах M-ER 326 нужно удерживать любую кнопку при включении, чтобы войти в режим 
настройки.
На весах M-ER 328ACPX нужно набрать последовательность 4 5 6 T 7 8 9 T.

2. Найдите параметр протокола:
В режиме настройки на дисплее появится надпись, указывающая на текущий параметр.
На весах M-ER 326 нужно несколько раз нажать кнопку [СБР/ШТ], пока на индикаторе не 
появится Pr=<Х>, где Х - номер протокола.
На весах M-ER 328ACPX нужно нажать кнопку «Т» несколько раз, пока на индикаторе 
«СТОИМОСТЬ» не отобразится.

3. Выберите нужный протокол:
Для весов M-ER 326 с двумя протоколами: 0 - CAS-M, 1 - POS-M.
Для весов M-ER 326 с тремя протоколами: 0 – CAS-M (passive); 1 – CAS-M (active); 2 – POS2-
M.
Для весов M-ER 328ACPX нужно выбрать POS, если нужен протокол POS.

4. Сохраните изменения:
На весах M-ER 326 нужно несколько раз нажать кнопку [СБР/ШТ], пока на индикаторе не 
появится надпись СAL, а затем выключить весы.
На весах M-ER 328ACPX нужно выключить весы, чтобы сохранить изменения.

Настройка модуля банковского терминала eBridge  
eBridge - программа для связи между GTPOS и Кассовым ПО (TitanFront).
TitanFront - кассовое ПО, которое может работать только с eBridge(USB-COM/COM/Ethernet).
Перечень банковских терминалов, которые точно интегрируются с нашим ПО: NexGO G201, 
Apollo Night, NexGO N86, PAX A930RTX.

//секция настроек модуля весов "Мертеч" по протоколу CAS-M

"ScalesMT": {

    //имя COM порта устройства весов

    "Port": "COM5",

    //скорость обмена с устройством, 9600 бод - скорость по умолчанию

    "Baudrate": 9600

}
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Настройка модуля безналичных операций через 
сервис КРОК

 

КРОК — это национальный сервис безналичных мгновенных QR-платежей для оплаты товаров, 
работ и услуг без использования банковских карт.

 

Настройка модуля сканера  

 

Настройка экрана покупателя на втором мониторе  

//секция настроек POS терминала через eBridge

  "PosTerminalEBridge": {

    //полный путь к библиотеке eBridge с экраниированием обратных слешей  

    "EBridgeLib": "C:\\eBridge\\eBridge64.dll",

    //производить печать банковских документов на принтере кассы  

    "Print": true,

    //отображать в дополнительном окне просмотр банковских документов  

    "ShowReport": false

  }

//секция настроек сервиса КРОК

"TitanKrokLib": {

    //Выводит на экран содержимое чека одновременно с печатью

    //"true" - отображать чек КРОКа на экране кассира, "false" - не отображать 

чек КРОКа на экране кассира

    "ShowReport": false,

    //Тип считывания QR-кодов при работе с КРОК. "true" - кассир считывает QR код 

покупателя

    //"false" - TitanFront формирует динамический QR код для сканирования 

покупателем;

    "ModeScanMobileQrCode": true

  }

//секция настроек модуля сканераЯ 

"Scaner": {

    //имя COM порта сканера (если используется режим COM порта)

    //(опциональный параметр)

    "Port": "COM5",

    //скорость обмена со сканером в режиме COM порта, 9600 бод - скорость по 

умолчанию

    //(опциональный параметр)

    "Baudrate": 9600

}

//секция настроек экрана покупателя

 "CustomerDisplay": {
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Примечание:
Для использования пользовательских изображений необходимо создать папку отличную от 
стандартного пути (Например: "C:\\Рекламные изображения\\image.png") и указать полный путь 
к вашим изображениям в новой папке. В ином случае вы рискуете потерять свои файлы при 
обновлении или переустановке.
Для использования стандартных изображений путь остаётся по умолчанию.
Также имеется возможность подключения устройства на IOS или Android в качестве второго 
монитора, например посредством приложения Spacedesk.

Запуск, начальный экран  
При включении дополнительного оборудования (например, POS терминала), соответвующие 
функциональные кнопки будут добавлены на начальный экран программы:

    //координаты левого верхнего угла расположения экрана 

    "WindowLeft": 1024, 

    "WindowTop" : 0, 

    //размеры экрана 

    "WindowWidth" : 1024, 

    "WindowHeigth": 768,

    //отступы для текста от границ окна

    "TopField": 50,  

    "RightField": 20,

     //размер и цвет шрифта "Итого"

    "TotalFontSize": 30,

    "TotalColor": "white",

     //размер и цвет шрифта списка товаров

    "ListFontSize": 20,

    "ListColor": "white",

     //ограничения длины списка товаров на экране

    "MaxLinesCount": 8,

     //левое поле на экране для списка товаров

    "LeftField": 500,

     //фоновое изображение в режиме работы

    "BackgroundImageFile": "auxDisplay//demo_background_1024x768.png",

     //рекламные изображения в режиме ожидания, список разделяется знаком ;

     // Слэш (/) или обратный слэш (\), обязательно должны экранироваться 

повторным знаком (//) или (\\)

    "SplashImageFile"    : 

"auxDisplay//demo_splash_1024x768.png;auxDisplay//demo_splash_2_1024x768.png"

  },
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Меню POS терминала  
Для вызова меню POS терминала нажмите F10 либо кнопку 

 

Далее будет отображено меню POS терминала.

Закрыть банковский день - вызывает закрытие банковского дня (смены) и формирует отчет

Синхронизация терминала - вызывает служебную функцию проверки канала связи и 
обновления терминала (если доступно)

Баланс по карте - вызывает служебную функцию отображения баланса по карте (если доступно)

Отчет по текущей смене (краткий/детальный) - вызывает функцию отображения отчета по 
текущей смене с детализацией по каждой операции или без детализации. 
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Отмена последней операции - вызывает служебную функцию отмены последней операции 
(если доступно)

 

Прием оплаты через POS терминал  
Если POS терминал подключен, и в сумме безналичной оплаты введено значение, будет 
предложено провести операцию через POS терминал. Если операция уже была проведена ранее, 
данный шаг можно пропустить, выбрав соответствущий пункт

 

Аннулирование операции через POS 
терминал

 

В случае, если кассовая операция была проведена через POS терминал, будет предложено ее 
аннулирование. Процесс аннулирования аналогичен описанному выше приему оплаты через POS 
терминал.

 

Возврат через POS терминал  
Если POS терминал подключен, и в сумме возврата в безналичной форме введено значение, 
будет предложено провести операцию возврата через POS терминал. Процесс возврата 
аналогичен описанному выше приему оплаты через POS терминал.
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Экран покупателя  
Пример рекламного изображения на втором мониторе  

 

Рекламное изображение может быть любое на усмотрение клиента. Поддерживаются форматы 
JPEG; PNG; BMP; WebP. Если рекламная картинка указана в виде нескольких файлов через 
запятую, то они будут меняться раз в 20 секунд.
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Фоновое изображение в режиме работы  

 

Данное изображение будет дублировать окно формирования чека, включая скидки. Также после 
произведения оплаты будет отображена сумма "ИТОГО", сумма "Сдачи" и разделение по видам 
оплаты. При бездействии в ПО, экран покупателя будет снова отображать рекламное 
изображение.

Приём платежей через cервис КРОК  

При активном мониторе покупателя и использовании режима "динамический QR-код для КРОКа" 
(параметр "ModeScanMobileQrCode": false), QR-код будет отображен на мониторе покупателя. 
Далее покупатель считывает QR-код, подтверждает у себя в приложении оплату, оплата проходит 
и чек в TitanFront закрывается. На экране покупателя это будет выглядеть следующим образом:
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